
  

  

 
 

 DEM4514C/DEM4518C  
 
Inductance Range: 1.2~33H (DEM4514C), 1.2~22H (DEM4518C) 
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(Unit: mm)

*DEM4514C: 1.4mm Max. 
DEM4518C: 1.8mm Max. 

FEATURES 特長 
 

 Low profile (4.54.7mm square, 1.4 and 1.8mm Max. 
height). 

 Magnetically shielded construction and low DC resistance.
 Ideal for a variety of DC-DC converter inductor applications.
 RoHS compliant. 

  小型薄形構造(4.54.7mm角, 高さ1.4および1.8mm Max.)
 閉磁路構造､低直流抵抗 
 各種機器のDC-DCコンバータ用インダクタに最適 
 RoHS指令対応 

 

TOKO STANDARD PART NUMBERS 東光 標準品一覧 
 

TYPE DEM4514C (Quantity/reel; 2,000 PCS) 
東光品番 インダクタンス

(1) 許容差 直流抵抗
(2) 直流重畳許容電流

(3) 温度上昇許容電流
(3)

TOKO 
Part 

Number 

Inductance(1) 
(H) 

Tolerance 
(%) 

DC 
Resistance(2) 

(m) Max. (Typ.) 

Inductance 
Decrease Current(3) 

(A) Max. (Typ.) 

=30% 

Temperature 
Rise Current(3) 

T=40C 
(A) Max. (Typ.) 

1234AS-H-1R2N  1.2  30 60 (50) 2.60 (3.45) 2.45 (2.85)
1234AS-H-1R8N  1.8  30 72 (60) 2.20 (2.95) 2.20 (2.60)
1234AS-H-2R4M  2.4  20 84 (70) 1.90 (2.55) 2.00 (2.35)
1234AS-H-3R3M  3.3  20 96 (80) 1.70 (2.25) 1.90 (2.25)
1234AS-H-4R7M  4.7  20 120 (100) 1.45 (1.90) 1.55 (1.85)
1234AS-H-6R8M  6.8  20 156 (130) 1.20 (1.55) 1.40 (1.65)
1234AS-H-100M 10  20 192 (160) 1.00 (1.35) 1.25 (1.50)
1234AS-H-120M 12  20 228 (190) 0.90 (1.20) 1.10 (1.30)
1234AS-H-150M 15  20 276 (230) 0.80 (1.05) 1.00 (1.20)
1234AS-H-220M 22  20 444 (370) 0.65 (0.89) 0.75 (0.89)
1234AS-H-330M 33  20 648 (540) 0.55 (0.75) 0.63 (0.75)

 
TYPE DEM4518C (Quantity/reel; 2,000 PCS) 

東光品番 インダクタンス
(1) 許容差 直流抵抗

(2) 直流重畳許容電流
(3) 温度上昇許容電流

(3)

TOKO 
Part 

Number 

Inductance(1) 
(H) 

Tolerance 
(%) 

DC 
Resistance(2) 

(m) Max. (Typ.) 

Inductance 
Decrease Current(3) 

(A) Max. (Typ.) 

=30% 

Temperature 
Rise Current(3) 

T=40C 
(A) Max. (Typ.) 

1235AS-H-1R2N  1.2  30 47 (39) 3.50 (4.70) 2.90 (3.40)
1235AS-H-1R8N  1.8  30 56 (47) 3.00 (3.90) 2.70 (3.20)
1235AS-H-2R4M  2.4  20 65 (54) 2.60 (3.40) 2.30 (2.70)
1235AS-H-3R3M  3.3  20 74 (62) 2.30 (3.00) 2.10 (2.50)
1235AS-H-4R3M  4.3  20 84 (70) 2.00 (2.65) 2.00 (2.40)
1235AS-H-6R8M  6.8  20 106 (88) 1.70 (2.20) 1.90 (2.20)
1235AS-H-100M 10  20 132 (110) 1.30 (1.75) 1.70 (2.00)
1235AS-H-150M 15  20 192 (160) 0.98 (1.30) 1.10 (1.30)
1235AS-H-220M 22  20 306 (255) 0.91 (1.20) 1.00 (1.20)

 
(1) Inductance is measured with a LCR meter 4284A (Agilent 

Technologies) or equivalent. 
Test frequency at 100kHz 

(2) DC resistance is measured with 34420A (Agilent Technologies) 
or 3541(HIOKI). (Reference ambient temperature 25°C) 

(3) Maximum allowable DC current is that which causes a 30% 
inductance reduction from the initial value, or coil temperature to 
rise by 40°C, whichever is smaller. (Reference ambient 
temperature 20°C) 

 

 (1) インダクタンスはLCRメータ4284A（Agilent Technologies） 
または同等品により測定する。 
測定周波数は100kHz。 

(2) 直流抵抗は測定器34420A（Agilent Technologies）または3541
（HIOKI）と同等品により測定する。（周囲温度25°C） 

(3) 最大許容電流は、直流重畳電流を流した時インダクタンスの値が
初期値より30％減少する直流電流値、または直流電流により、
コイルの温度が40°C上昇の何れか小さい値。（周囲温度20°Cを
基準とする。） 
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Recommended patterns 
推奨パターン図 

Ferrite Inductors 
フェライトインダクタ 



Океан Электроники
Поставка электронных компонентов 

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при 

поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях! 

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным 
представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и 
аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и 
эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных 
решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR». 

Наши преимущества: 

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, 
Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира; 
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 
30 млн. наименований); 
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций; 
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней); 
- Экспресс доставка в любую точку России; 
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров; 
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;  
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП; 
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001; 
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит 
испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества 
(Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, 
Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, 
General Dynamics  и др.); 

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического 
назначения: 
(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, 
морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей 
отраслях промышленности) 

«FORSTAR» (основан в 1998 г.) 

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, 
кабельные сборки и микроволновые компоненты: 

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и 
специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же 
военной, авиационной и аэрокосмической отраслях 
промышленности). 

Телефон:    8 (812) 309-75-97 (многоканальный) 
Факс:           8 (812) 320-03-32 
Электронная почта:    ocean@oceanchips.ru 
Web:      http://oceanchips.ru/ 
Адрес:   198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А


