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TG.22.0112.HT

Specification

Part No. TG.22.0112.HT

Product Name Penta-Band Cellular Connector Mount Monopole Helical 
GSM-DCS-PCS-UMTS-CDMA-GPRS-EDGE-HSPA
800MHz ~2200 MHz

Feature 0dBi Gain
SMA(M) Fixed Right Angle plug, 50 Ohms
Dupont® Hytrel® High Temperature Resistant  
TPEE Housing (up to 150°C)
ROHS Compliant 
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The TG.22.0112.HT Penta-band GSM-DCS-
PCS-UMTS-CDMA-GPRS-EDGE-HSPA 
800MHz to 2,170 MHz monopole helical 
antenna is a quality robust antenna 
with high gain in small form factor. 
Antenna housing applies highly 
resistant Dupont® Hytrel® 

TPEE material which is durable in high 
temperature application environments 
up to 150°C. This material is often applied 
in automotive or industrial applications, 
where the antenna is placed near the 
engine or heat generating components.

Connection is made via fixed right angle 
SMA(M) connector with a hardened TPEE 
casing, this antenna is the ideal GSM 
antenna for telematics devices.   

1. Introduction

2.  Antenna Performance

Parameter Specification

Frequency Range 800MHz to 2200MHz
Bands GSM-DCS-PCS-UMTS-CDMA-GPRS-EDGE-HSPA
VSWR ≤ 2.3
Power Handling 20W
Polarization Linear
Impedance 50 Ohms
Connector SMA(M) RA

Parameter Specification

Temperature  -40°C to +150°C
Radome Color Black
Radome Material Dupont® Hytrel® TPEE
Weight 6g

2.1  Electrical Specifications

2.2  Environmental & Mechanical Characteristics
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3.   Performance Measurements

3.1  Return Loss (dB)
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3.    Antenna Characteristics

3.2   Efficiency (dB)
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Frequency 824 836 849 869 880 894 900 915 925 940 960

Efficiency 6.27% 8.09% 10.76% 14.60% 16.19% 16.45% 17.70% 18.58% 18.62% 18.21% 16.00%

Frequency 1575

Efficiency 21.75%

Frequency 1710 1750 1785 1805 1840 1850 1880 1910 1920 1930 1950

Efficiency 29.50% 29.13% 29.94% 30.52% 31.18% 32.10% 32.01% 33.35% 34.33% 34.01% 35.90%

Frequency 1960 1980 1990 2110 2140 2170

Efficiency 35.87% 36.71% 37.07% 41.34% 43.44% 42.88%



SPE-13-8-064/A/SS    | page 5 of 8

3.   Antenna Characteristics

3.3  Radiation Pattern Data

A. Radiation Pattern, Azimuth Plane (XY) 
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3.   Antenna Characteristics

3.3  Radiation Pattern Data

B. Radiation Pattern, Aligned at the Connector 
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4.   Mechanical Drawing

Name Material Finish QTY

1 High Temperature Resistant Housing TPEE Black 1
2 SMA(M) RA Brass Gold 1
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5.   Packaging

1pcs antennas per small PE bag.

100 small PE bags per big PE bag.

100pcs antennas per big sealed PE bag.

 
 

UNLESS OTHER SPECIFIED TOLERANCES ON： 
X＝±          X.X＝±        X.XX＝ 
ANGLES＝±             HOLEDIA＝± 
SCALE： xxxx UNIT：mm 
DRAWN BY: jason CHECKED BY: Jimmy 
DESIGNED BY: Jimmy APPROVED BY: Jimmy  

 DOCUMENT PAGE  REV. TITLE:  TG.22 Antenna Assembly 

 NO.   
ISO NO: PSP-12-8- PAGE   6 OF     6 

5 包裝規格 

5.1 每個小 PE 袋放置 1 天線 
     【1pcs antennas per small PE bag.】 
5.2 每個大 PE 袋放置 100 個小 PE 袋,如下圖所示 
     【100small PE bags per big PE bag.】 
5.3 每包大 PE 袋內數量共 100pcs 天線 
     【100pcs antennas per big PE bag.】 
5.4 封口時須注意不可壓到天線,裝入需平整不可雜亂 

【Antenna should be placed flat and neat in the PE bag. Hot seal the PE bag without 
pressing or damage the antenna.】 

5.5 清點每袋數量不可短缺 
    【Confirm the quantity in each PE bag.】 

 
 

TG.22 

小 PE 袋 

大 PE 袋 



Океан Электроники
Поставка электронных компонентов 

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при 

поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях! 

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным 
представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и 
аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и 
эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных 
решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR». 

Наши преимущества: 

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, 
Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира; 
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 
30 млн. наименований); 
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций; 
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней); 
- Экспресс доставка в любую точку России; 
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров; 
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;  
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП; 
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001; 
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит 
испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества 
(Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, 
Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, 
General Dynamics  и др.); 

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического 
назначения: 
(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, 
морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей 
отраслях промышленности) 

«FORSTAR» (основан в 1998 г.) 

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, 
кабельные сборки и микроволновые компоненты: 

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и 
специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же 
военной, авиационной и аэрокосмической отраслях 
промышленности). 

Телефон:    8 (812) 309-75-97 (многоканальный) 
Факс:           8 (812) 320-03-32 
Электронная почта:    ocean@oceanchips.ru 
Web:      http://oceanchips.ru/ 
Адрес:   198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А


