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Measuring the World Around You 

 

 

P773 
Data Sheet 

Total 
 Dissolved Solids 

Meter 
 

Description: 
The P773 is a wide-range, pocket-sized total dissolved solids (TDS) meter 
perfect for use in field environments. Having a rugged, waterproof housing, and 
replaceable electrodes, this meter will give long durable service. With 10 ppm 
resolution and ±2% FS accuracy, you will have high quality results 
at your fingertips. Automatic temperature compensation (ATC) adjusts for 
changes in TDS due to temperature. 
 

Features:  
 Resolution: 10 ppm 
 High accuracy: ±2% Full Scale 
 Measures 0~19990 ppm 
 Rugged waterproof housing that floats (meets IP57 standards) 
 Compact size fits easily into your pocket 
 Automatic temperature compensation 
 Replaceable electrodes 
 Large 21 x 18 mm LCD display 
 Easy 1-point calibration with included calibration solution 
 Comes ready-to-go with two long-life 3-V Lithium batteries 

 

Applications:  
 Agriculture/Gardening/Husbandry 
 Anti-freeze recycling 
 Aquariums 
 Boilers 
 Chemical industry 
 Cooling towers 
 Water treatment/Drinking Water 
 Fish farming 
 Food industry 
 Hydroponics 
 Laboratory usage 
 Plating industry 
 Swimming pools & Spas 
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Specifications  
  
Range 0~19990 ppm 
Resolution 10 ppm 
Accuracy ±2% Full Scale 
Operating Environment 5ºC to 50ºC 

0 to 90% R.H. 
Storage Environment 5ºC to 50ºC 

0 to 90% R.H. 
ATC Range 5ºC to 50ºC 
Power Two 3-V Lithium (CR2032) batteries 
Expected Battery Life 100 hours continuous 
Display 3 digit 

21 x 18 mm LCD (.8 x .7”) 
Dimensions 33.5 x 170 mm (1.3 x 6.7”) 
Calibration Manual, 1 point, via screw trim pot. 
Weight 85 g (3 oz) 
Housing ABS IP57 

 

 

 
 
 
Includes: 
 
 P773 TDS Meter 
 Two 3V Batteries 
 Instructional manual 
 Calibration solution 
 Calibration 

screwdriver 
 Gift Box 
 
 
 
This instrument 
conforms to: 
 
 EN61326: Electrical 

equipment for 
measurement, control 
and laboratory use. 

 IEC61000-4-2: 
Electrostatic discharge 
immunity test. 

 IEC61000-4-3: 
Radiated, radio-
frequency, 
electromagnetic field 
immunity test. 

 IEC61000-4-8: Power 
frequency magnetic 
field immunity test. 

 
 
 
 



Океан Электроники
Поставка электронных компонентов 

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при 

поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях! 

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным 
представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и 
аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и 
эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных 
решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR». 

Наши преимущества: 

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, 
Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира; 
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 
30 млн. наименований); 
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций; 
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней); 
- Экспресс доставка в любую точку России; 
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров; 
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;  
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП; 
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001; 
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит 
испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества 
(Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, 
Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, 
General Dynamics  и др.); 

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического 
назначения: 
(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, 
морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей 
отраслях промышленности) 

«FORSTAR» (основан в 1998 г.) 

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, 
кабельные сборки и микроволновые компоненты: 

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и 
специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же 
военной, авиационной и аэрокосмической отраслях 
промышленности). 

Телефон:    8 (812) 309-75-97 (многоканальный) 
Факс:           8 (812) 320-03-32 
Электронная почта:    ocean@oceanchips.ru 
Web:      http://oceanchips.ru/ 
Адрес:   198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А


