
MAXIMUM RATINGS AND ELECTRICAL CHARACTERISTICS

FEATURES
• Planar Die construction
• 500mW Power Dissipation
• Ideally Suited for Automated Assembly Processes

• Lead free in comply with EU RoHS 2011/65/EU directives

MECHANICAL  DATA
• Case: Molded Glass DO-34
• Terminals: Solderable per MIL-STD-750, Method 2026
• Polarity: Color band denotes cathode end
• Approx. Weight: 0.09 grams
•  Ordering information
                  Suf fix : “ -34 ”  to order DO-34 Package
•  Packing information
                    B    -  2K per Bulk box
                    T/R - 10K per 15" plastic Reel

                    T/B -  5K per horiz. tape & Ammo box

Parameter Symbol Value Units

Power Dissipation on TA=25OC PTOT 500 mW

Operating Junction Temperature Range TJ 175 OC

Storage Temperature Range TSTG -65 to + 175 OC

Valid provided that leads at a distance of 10mm from case are kept at ambient perature.

Parameter Symbol Min. Typ. Max. Units

Thermal Resistance RJA - - 0.3 OC/mW

Forward Voltage at IF=100mA VF - - 1 V

Valid provided that leads at a distance of 10mm from case are kept at ambient perature.
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Zener diode
 GDZ2.0 Thru GDZ56 Formosa MS
   VOLTAGE   2.0 to 56 Volts      

POWER  500 mWatts 
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Part Number

Nominal Zener Voltage Max. Zener Impedance Max Reverse
Leakage Current Marking

CodeV Z @  IZT ZZT @  I ZT ZZK @ I ZK IR  @  VR

Nom. V Min. V Max. V Ω mA Ω mA μA V

500 mW Zener Diodes

GDZ 2.0A 2 1.88 2.1 140 20 2000 1 120 0.5 2A0

GDZ 2.0B 2 2.02 2.2 140 20 2000 1 120 0.5 2B0

GDZ 2.2A 2.2 2.12 2.3 120 20 2000 1 120 0.7 2A2

GDZ 2.2B 2.2 2.22 2.41 120 20 2000 1 120 0.7 2B2

GDZ 2.4A 2.4 2.33 2.52 100 20 2000 1 120 1 2A4

GDZ 2.4B 2.4 2.43 2.63 100 20 2000 1 120 1 2B4

GDZ 2.7A 2.7 2.54 2.75 100 20 1000 1 120 1 2A7

GDZ 2.7B 2.7 2.69 2.91 100 20 1000 1 120 1 2B7

GDZ 3.0A 3 2.85 3.07 80 20 1000 1 50 1 3A0

GDZ 3.0B 3 3.01 3.22 80 20 1000 1 50 1 3B0

GDZ 3.3A 3.3 3.16 3.38 70 20 1000 1 20 1 3A3

GDZ 3.3B 3.3 3.32 3.53 70 20 1000 1 20 1 3B3

GDZ 3.6A 3.6 3.46 3.69 60 20 1000 1 10 1 3A6

GDZ 3.6B 3.6 3.6 3.84 60 20 1000 1 10 1 3B6

GDZ 3.9A 3.9 3.74 4.01 50 20 1000 1 5 1 3A9

GDZ 3.9B 3.9 3.89 4.16 50 20 1000 1 5 1 3B9

GDZ 4.3A 4.3 4.04 4.29 40 20 1000 1 5 1 4A3

GDZ 4.3B 4.3 4.17 4.43 40 20 1000 1 5 1 4B3

GDZ 4.3C 4.3 4.3 4.57 40 20 1000 1 5 1 4C3

GDZ 4.7A 4.7 4.44 4.68 25 20 900 1 5 1 4A7

GDZ 4.7B 4.7 4.55 4.8 25 20 900 1 5 1 4B7

GDZ 4.7C 4.7 4.68 4.93 25 20 900 1 5 1 4C7

GDZ 5.1A 5.1 4.81 5.07 20 20 800 1 5 1.5 5A1

GDZ 5.1B 5.1 4.94 5.2 20 20 800 1 5 1.5 5B1

GDZ 5.1C 5.1 5.09 5.37 20 20 800 1 5 1.5 5C1

GDZ 5.6A 5.6 5.28 5.55 13 20 500 1 5 2.5 5A6

GDZ 5.6B 5.6 5.45 5.73 13 20 500 1 5 2.5 5B6

GDZ 5.6C 5.6 5.61 5.91 13 20 500 1 5 2.5 5C6

GDZ 6.2A 6.2 5.78 6.09 10 20 300 1 5 3 6A2

GDZ 6.2B 6.2 5.96 6.27 10 20 300 1 5 3 6B2

GDZ 6.2C 6.2 6.12 6.44 10 20 300 1 5 3 6C2

GDZ 6.8A 6.8 6.29 6.63 8 20 150 0.5 2 3.5 6A8

GDZ 6.8B 6.8 6.49 6.83 8 20 150 0.5 2 3.5 6B8

GDZ 6.8C 6.8 6.66 7.01 8 20 150 0.5 2 3.5 6C8

GDZ 7.5A 7.5 6.85 7.22 8 20 120 0.5 0.5 4 7A5

GDZ 7.5B 7.5 7.07 7.45 8 20 120 0.5 0.5 4 7B5

GDZ 7.5C 7.5 7.29 7.67 8 20 120 0.5 0.5 4 7C5

GDZ 8.2A 8.2 7.53 7.92 8 20 120 0.5 0.5 5 8A2

GDZ 8.2B 8.2 7.78 8.19 8 20 120 0.5 0.5 5 8B2

GDZ 8.2C 8.2 8.03 8.45 8 20 120 0.5 0.5 5 8C2

GDZ 9.1A 9.1 8.29 8.73 8 20 120 0.5 0.5 6 9A1

GDZ 9.1B 9.1 8.57 9.01 8 20 120 0.5 0.5 6 9B1

GDZ 9.1C 9.1 8.83 9.3 8 20 120 0.5 0.5 6 9C1

GDZ 10A 10 9.12 9.59 8 20 120 0.5 0.2 7 10A

GDZ 10B 10 9.41 9.9 8 20 120 0.5 0.2 7 10B

GDZ 10C 10 9.7 10.2 8 20 120 0.5 0.2 7 10C

GDZ 10D 10 9.94 10.44 8 20 120 0.5 0.2 7 10D

GDZ 11A 11 10.18 10.71 10 10 120 0.5 0.2 8 11A

GDZ 11B 11 10.5 11.05 10 10 120 0.5 0.2 8 11B

GDZ 11C 11 10.82 11.38 10 10 120 0.5 0.2 8 11C

Zener diode
 GDZ2.0 Thru GDZ56 Formosa MS
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Part Number

Nominal Zener Voltage Max. Zener Impedance Max Reverse
Leakage Current Marking

CodeVZ @  IZT ZZT @  I ZT ZZK @  I ZK IR @  VR

Nom. V Min. V Max. V Ω mA Ω mA μA V

500 mW Zener Diodes

GDZ 12A 12 11.13 11.71 12 10 110 0.5 0.2 9 12A

GDZ 12B 12 11.44 12.03 12 10 110 0.5 0.2 9 12B

GDZ 12C 12 11.74 12.35 12 10 110 0.5 0.2 9 12C

GDZ 13A 13 12.11 12.75 14 10 110 0.5 0.2 10 13A

GDZ 13B 13 12.55 13.21 14 10 110 0.5 0.2 10 13B

GDZ 13C 13 12.99 13.66 14 10 110 0.5 0.2 10 13C

GDZ 15A 15 13.44 14.13 16 10 110 0.5 0.2 11 15A

GDZ 15B 15 13.89 14.62 16 10 110 0.5 0.2 11 15B

GDZ 15C 15 14.35 15.09 16 10 110 0.5 0.2 11 15C

GDZ 16A 16 14.8 15.57 18 10 150 0.5 0.2 12 16A

GDZ 16B 16 15.25 16.04 18 10 150 0.5 0.2 12 16B

GDZ 16C 16 15.69 16.51 18 10 150 0.5 0.2 12 16C

GDZ 18A 18 16.22 17.06 23 10 150 0.5 0.2 13 18A

GDZ 18B 18 16.82 17.7 23 10 150 0.5 0.2 13 18B

GDZ 18C 18 17.42 18.33 23 10 150 0.5 0.2 13 18C

GDZ 20A 20 18.02 18.96 28 10 200 0.5 0.2 15 20A

GDZ 20B 20 18.63 19.59 28 10 200 0.5 0.2 15 20B

GDZ 20C 20 19.23 20.22 28 10 200 0.5 0.2 15 20C

GDZ 20D 20 19.72 20.72 28 10 200 0.5 0.2 15 20D

GDZ 22A 22 20.15 21.2 30 5 200 0.5 0.2 17 22A

GDZ 22B 22 20.64 21.71 30 5 200 0.5 0.2 17 22B

GDZ 22C 22 21.08 22.17 30 5 200 0.5 0.2 17 22C

GDZ 22D 22 21.52 22.63 30 5 200 0.5 0.2 17 22D

GDZ 24A 24 22.05 23.18 35 5 200 0.5 0.2 19 24A

GDZ 24B 24 22.61 23.77 35 5 200 0.5 0.2 19 24B

GDZ 24C 24 23.12 24.31 35 5 200 0.5 0.2 19 24C

GDZ 24D 24 23.63 24.85 35 5 200 0.5 0.2 19 24D

GDZ 27A 27 24.26 25.52 45 5 250 0.5 0.2 21 27A

GDZ 27B 27 24.97 26.26 45 5 250 0.5 0.2 21 27B

GDZ 27C 27 25.63 26.95 45 5 250 0.5 0.2 21 27C

GDZ 27D 27 26.29 27.64 45 5 250 0.5 0.2 21 27D

GDZ 30A 30 26.99 28.39 55 5 250 0.5 0.2 23 30A

GDZ 30B 30 27.7 29.13 55 5 250 0.5 0.2 23 30B

GDZ 30C 30 28.36 29.82 55 5 250 0.5 0.2 23 30C

GDZ 30D 30 29.02 30.51 55 5 250 0.5 0.2 23 30D

GDZ 33A 33 29.68 31.22 65 5 250 0.5 0.2 25 33A

GDZ 33B 33 30.32 31.88 65 5 250 0.5 0.2 25 33B

GDZ 33C 33 30.90 32.5 65 5 250 0.5 0.2 25 33C

GDZ 33D 33 31.49 33.11 65 5 250 0.5 0.2 25 33D

GDZ 36A 36 32.14 33.79 75 5 250 0.5 0.2 27 36A

GDZ 36B 36 32.79 34.49 75 5 250 0.5 0.2 27 36B

GDZ 36C 36 33.4 35.13 75 5 250 0.5 0.2 27 36C

GDZ 36D 36 34.01 35.77 75 5 250 0.5 0.2 27 36D

GDZ 39A 39 34.68 36.47 85 5 250 0.5 0.2 30 39A

GDZ 39B 39 35.36 37.19 85 5 250 0.5 0.2 30 39B

GDZ 39C 39 36 37.85 85 5 250 0.5 0.2 30 39C

GDZ 39D 39 36.63 38.52 85 5 250 0.5 0.2 30 39D

GDZ 41 39 37 41 90 5 - - 0.2 30 41

GDZ 43 43 40 45 90 5 - - 0.2 33 43

GDZ 47 47 44 49 90 5 - - 0.2 36 47

GDZ 51 51 48 54 110 5 - - 0.2 39 51

GDZ 56 56 53 60 110 5 - - 0.2 43 56

Zener diode
 GDZ2.0 Thru GDZ56 Formosa MS
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RATING AND CHARACTERISTIC CURVES

Zener diode
 GDZ2.0 Thru GDZ56 Formosa MS

 

 

Page 4
Document ID      Issued Date        Revised Date      Revision       Page.

  DS-221953          2009/08/10          2011/08/12             B                  4

http://www.formosams.com/
TEL:886-2-22696661
FAX:886-2-22696141

深圳FMS Kinter 131 6803 0058



Океан Электроники
Поставка электронных компонентов 

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при 

поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях! 

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным 
представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и 
аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и 
эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных 
решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR». 

Наши преимущества: 

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, 
Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира; 
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 
30 млн. наименований); 
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций; 
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней); 
- Экспресс доставка в любую точку России; 
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров; 
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;  
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП; 
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001; 
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит 
испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества 
(Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, 
Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, 
General Dynamics  и др.); 

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического 
назначения: 
(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, 
морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей 
отраслях промышленности) 

«FORSTAR» (основан в 1998 г.) 

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, 
кабельные сборки и микроволновые компоненты: 

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и 
специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же 
военной, авиационной и аэрокосмической отраслях 
промышленности). 

Телефон:    8 (812) 309-75-97 (многоканальный) 
Факс:           8 (812) 320-03-32 
Электронная почта:    ocean@oceanchips.ru 
Web:      http://oceanchips.ru/ 
Адрес:   198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А


