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Stainless Steel Jackpost Kits
Standard Hex, Rear Panel or Rear Panel PCB

080-00-00-1XX, 500-069-X-X, 177-504-X-X and 177-505-X-X-X

Micro-D Jackpost Kits feature 300 series stainless 
steel. Select a style: standard hex posts, rear panel, or 
rear panel printed circuit board.
 Order One Kit Per Connector. Each kit contains two 
jackposts.

Rear Panel Mount 
Micro-D Jackpost

select a jackpost style
Style 1 Style 2 Style 3

Use With Standard Solder Cup or 
Pigtail Micro-D Connectors

Use With Rear Panel Mounted 
Solder Cup or Pigtail Micro-D 

Connectors

 Use With Rear Panel Mounted Printed Circuit 
Board Micro-D Connectors

STYLE 1 JACKPOST KITS

Style 1 Jackpost Kits are standard kits for installation 
on all standard Micro-D connectors. Each kit contains two 
jackposts, two hex nuts and two lockwashers.

Connector 
Sizes

(THDS)

A Length
Mil Spec 

Part Number
Glenair Part 

Number
In.

± .015
mm.
± 0.4 Figure

9  —  69
M83513 

sizes A thru 
G

(#2-56)

M83513/05-07 080-00-00-100 .475 12.1

Figure 1

500-069-2-1 .688 17.5
500-069-2-2 .813 20.7
500-069-2-3 .938 23.8
500-069-2-4 1.063 27.0
500-069-2-5 1.188 30.2

100
M83513 
size H
(#4-40)

M83513/05-17 080-00-00-101 .475 12.1

Figure 2

500-069-4-1 .680 17.3
500-069-4-2 .805 20.4
500-069-4-3 .930 23.6
500-069-4-4 1.055 26.8
500-069-4-5 1.180 30.3

NUT
WASHER

.086 (2.2)-56
UNC-2B

.086 (2.2)-56
UNC-2A

.190 / .185
(4.8 / 4.7)

.072 (1.8)
MAX

.026 (0.7)
MAX

.154 (3.9) HEX

A

.125 (3.2)
HEX

.088 (2.2)
MAX

.112 (2.8)-40
UNC-2B

.112 (2.8)-40
UNC-2A

WASHER

NUT

.185 / .175
(4.7 / 4.4)

.088 (2.2)
MAXA

.187 (4.7)
HEX

.187 (4.7) 
HEX

.140 (3.6)
± .003 (0.1)

.031 (0.8)
MAX

.072 (1.8)
MAX

Figure 1
#2-56 Jackpost

Figure 2
#4-40 Jackpost

Jackpost General information
1. Material and Finish:	 Corrosion resistant steel in accordance with ASTM A484 and ASTM A582, passivated in accordance with 

ASTM A967.
2. Torque:	 #2-56 threads= 2.5 inch-pounds, #4-40 threads = 4.0 inch-pounds. Maximum recommended torque for 

installation and operation.
3. Standard Package:	 One kit consists of two jackposts, 2 washers and 2 nuts for styles 1 and 2. Style 3 kits contain two 

jackposts. One kit per bag. 
4. Application:	 Style 1 and 2 jackposts are compatible with any standard Micro-D connector. Style 3 jackposts for rear 

panel mounting Glenair printed circuit board connectors types BS, BR, and CBR only.
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STYLE 2 JACKPOST KITS for rear mounted connectors

Style 2 Jackpost Kits are for rear panel mounted connectors.
These round, slotted posts accommodate panel thickness from 
.031 inches (0.8 mm.) to .125 inches (3.2 mm.).

Connector 
Size

(THDS)

Panel 
Thickness A

In. mm.
Part 

Number
In.

± .003
mm.

± 0.08 Figure

9  —  69
M83513 sizes 

A thru G
(#2-56)

.031 0.8 177-504-2-2 .024 0.61

Figure 1

.047 1.2 177-504-2-3 .041 1.04

.062 1.6 177-504-2-4 .055 1.40

.094 2.4 177-504-2-5 .086 2.18

.125 3.2 177-504-2-6 .118 3.00

.080 2.0 177-504-2-7 .073 1.85

100
M83513 
size H
(#4-40)

.031 0.8 177-504-4-2 .024 0.61

Figure 2

.047 1.2 177-504-4-3 .041 1.04

.062 1.6 177-504-4-4 .055 1.40

.094 2.4 177-504-4-5 .086 2.18

.125 3.2 177-504-4-6 .118 3.00

.080 2.0 177-504-4-7 .073 1.85

NUT
LOCKWASHER

.086 (2.2)-56
UNC-2B

.086 (2.2)-56
UNC-2A

.072 (1.8) 
MAX

.026 (0.7) 
MAX

.154 (3.9) HEX

.475 ± .015
(12.1 ± 0.4) .119 (3.0)

.156 (4.0) DIA
.050 (1.3)
 

.188 ± .005
(4.8 ± 0.13)

A

.050 (1.3)

.180 ± .005
(4.6 ± 0.13)

.112 (2.8)-40
UNC-2B

.112 (2.8)-40
UNC-2A

WASHER

NUT

A

.187 (4.7) DIA

.187 (4.7) HEX

.140 (3.6)
± .003 (0.1)

.031 (0.8) MAX

.072 (1.8) MAX

.475 ± .015
(12.1 ± 0.4)

Figure 2
#4-40 JackpostFigure 1

#2-56 Jackpost

STYLE 3 JACKPOST KITS for Printed Circuit board connectors

Style 3 Jackpost Kits are for rear panel mounted PCB connectors. Select 
the right post by choosing the connector style (BS, BR and CBR are the three 
standard PCB connector configurations).

Connector 
Size

(THDS)

Connector 
Style, 

Overall 
Length

Panel 
Thickness A

In. mm. Part Number
In.

± .003
mm.

± 0.08 Figure

 9  —  69
M83513 

sizes A thru 
G

(#2-56)

BS, CBR
.365 (9.3) 

OAL

.031 0.8 177-505-A-2-2 .024 0.61

Figure 1

.047 1.2 177-505-A-2-3 .041 1.04

.062 1.6 177-505-A-2-4 .055 1.40

.094 2.4 177-505-A-2-5 .086 2.18

.125 3.2 177-505-A-2-6 .118 3.00

BR
.398 (10.1) 

OAL

.031 0.8 177-505-B-2-2 .024 0.61

.047 1.2 177-505-B-2-3 .041 1.04

.062 1.6 177-505-B-2-4 .055 1.40

.094 2.4 177-505-B-2-5 .086 2.18

.125 3.2 177-505-B-2-6 .118 3.00

 100
M83513 
size H
(#4-40)

BR, CBR
.475 (12.1)

OAL

.031 0.8 177-505-C-4-2 .024 0.61

Figure 2

.047 1.2 177-505-C-4-3 .041 1.04

.062 1.6 177-505-C-4-4 .055 1.40

.094 2.4 177-505-C-4-5 .086 2.18

.125 3.2 177-505-C-4-6 .118 3.00

BS
.360 (9.1) 

OAL

.031 0.8 177-505-D-4-2 .024 0.61

.047 1.2 177-505-D-4-3 .041 1.04

.062 1.6 177-505-D-4-4 .055 1.40

.094 2.4 177-505-D-4-5 .086 2.18

.125 3.2 177-505-D-4-6 .118 3.00

.086 (2.2)-56
UNC-2B

.086 (2.2)-56
UNC-2A

OVERALL 
LENGTH

.119 (3.0)

.156 (4.0) DIA
.050 (1.3)
 

.188 ± .005
(4.8 ± 0.13)

A

OVERALL 
LENGTH

.050 (1.3)

.180 ± .005
(4.6 ± 0.13) .112 (2.8)-40

UNC-2B

.112 (2.8)-40
UNC-2A

.187 (4.7) DIA

.140 (3.6)
± .003 (0.1)

A

Figure 1
#2-56 Jackpost

Figure 2
#4-40 Jackpost

For CBS Style Circuit Board Connectors––See Catalog Page C-16

Stainless Steel Jackpost Kits
Standard Hex, Rear Panel or Rear Panel PCB

080-00-00-1XX, 500-069-X-X, 177-504-X-X and 177-505-X-X-X



Океан Электроники
Поставка электронных компонентов 

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при 

поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях! 

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным 
представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и 
аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и 
эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных 
решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR». 

Наши преимущества: 

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, 
Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира; 
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 
30 млн. наименований); 
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций; 
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней); 
- Экспресс доставка в любую точку России; 
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров; 
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;  
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП; 
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001; 
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит 
испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества 
(Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, 
Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, 
General Dynamics  и др.); 

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического 
назначения: 
(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, 
морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей 
отраслях промышленности) 

«FORSTAR» (основан в 1998 г.) 

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, 
кабельные сборки и микроволновые компоненты: 

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и 
специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же 
военной, авиационной и аэрокосмической отраслях 
промышленности). 

Телефон:    8 (812) 309-75-97 (многоканальный) 
Факс:           8 (812) 320-03-32 
Электронная почта:    ocean@oceanchips.ru 
Web:      http://oceanchips.ru/ 
Адрес:   198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А


