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Battrax® Single Port Positive/Negative SLIC Protector

This six-pin surface mount package contains programmable protection devices for 
both negative and positive voltage references.

It is constructed using four SCRs and four gate diodes. The SCRs conduct when a 
voltage that is more negative than -VREF or more positive than +VREF is applied to 
Pin 1 or 3 of the SCR. During conduction, the SCRs appear as a low-resistive path 
which forces all transients to be shorted to ground.

For a diagram of a Battrax application, see Figure 6.49 in Section 6, “Reference 
Designs” of this Telecom Design Guide.

* “L” in part number indicates RoHS compliance. For non-RoHS compliant device, delete “L” from part number.
For individual “UA” and “UC” surge ratings, see table below.

General Notes:
• All measurements are made at an ambient temperature of 25 °C. IPP applies to -40 °C through +85 °C temperature range.
• IPP is a repetitive surge rating and is guaranteed for the life of the product.
• IPP ratings assume a VREF = ±48 V.
• VDRM is measured at IDRM.
• VS is measured at 100 V/µs.
• Positive Battrax information is preliminary data.
• VREF maximum value for the negative Battrax is -200 V.
• VREF maximum value for the positive Battrax is 110 V.

* Current waveform in µs
** Voltage waveform in µs

Electrical Parameters

Part
Number *

VDRM
Volts

VS
Volts

VT
Volts

IDRM
µAmps

IGT
mAmps

IT
Amps

IH
mAmps

B3104U_L |-VREF| + |±1.2V| |-VREF| + |±10V| 4 5 100 2.2 100
B3164U_L |-VREF| + |±1.2V| |-VREF| + |±10V| 4 5 100 2.2 160
B3204U_L |-VREF| + |±1.2V| |-VREF| + |±10V| 4 5 100 2.2 200

Surge Ratings in Amps

Se
rie

s

IPP

ITSM
50 / 60 Hz di/dt

0.2x310 *
0.5x700 **

2x10 *
2x10 **

8x20 *
1.2x50 **

10x160 *
10x160 **

10x560 *
10x560 **

5x320 *
9x720 **

10x360 *
10x360 **

10x1000 *
10x1000 **

5x310 *
10x700 **

Amps Amps Amps Amps Amps Amps Amps Amps Amps Amps Amps/µs
A 20 150 150 90 50 75 75 45 75 20 500
C 50 500 400 200 150 200 175 100 200 50 500

1 32

(T) (-VREF) (R)

Ground
4, 6

5
(+VREF)
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Battrax® Single Port Positive/Negative SLIC Protector

Note: Off-state capacitance (CO) is measured at 1 MHz with a 2 V bias.

Thermal Considerations

Package Symbol Parameter Value Unit
Modified MS-013 TJ Operating Junction Temperature Range -40 to +125 °C

TS Storage Temperature Range -65 to +150 °C
RθJA Thermal Resistance: Junction to Ambient 60 °C/W

Capacitance Values

Part Number
pF

MIN MAX
B3104UAL 50 200
B3104UCL 50 200
B3164UAL 50 200
B3164UCL 50 200
B3204UAL 50 200
B3204UCL 50 200
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V-I Characteristics for Negative Battrax
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Океан Электроники
Поставка электронных компонентов 

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при 

поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях! 

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным 
представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и 
аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и 
эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных 
решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR». 

Наши преимущества: 

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, 
Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира; 
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 
30 млн. наименований); 
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций; 
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней); 
- Экспресс доставка в любую точку России; 
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров; 
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;  
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП; 
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001; 
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит 
испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества 
(Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, 
Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, 
General Dynamics  и др.); 

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического 
назначения: 
(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, 
морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей 
отраслях промышленности) 

«FORSTAR» (основан в 1998 г.) 

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, 
кабельные сборки и микроволновые компоненты: 

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и 
специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же 
военной, авиационной и аэрокосмической отраслях 
промышленности). 

Телефон:    8 (812) 309-75-97 (многоканальный) 
Факс:           8 (812) 320-03-32 
Электронная почта:    ocean@oceanchips.ru 
Web:      http://oceanchips.ru/ 
Адрес:   198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А


