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HIGH RELIABILITY ULTRA FAST RECOVERY RECTIFIER 
Qualified per MIL-PRF-19500/550   

• 800 Amps Surge Rating • VRRM 50 to 150 Volts 
• 70 Amps Current Rating  
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DEVICES LEVELS 

 1N6304 1N6304R   JAN 
 1N6305 1N6305R   JANTX 
 1N6306 1N6306R   JANTXV 
      
 

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (TC = +25°C unless otherwise noted)  

Parameters / Test Conditions Symbol Value Unit 

Peak Repetitive Reverse Voltage 
1N6304 / R 
1N6305 / R 
1N6306 / R 

 VRWM 
50 

100 
150 

V 

Peak Working Reverse Voltage 
1N6304 / R 
1N6305 / R 
1N6306 / R 

 VRRM 
50 

100 
150 

V 

Average Forward Current, TC = 100° IF 70 A 

Peak Surge Forward Current @ tp = 8.3ms, half sinewave, TC = 55°C IFSM 800 A 

Thermal Resistance, Junction to Case RθJC 0.8 °C/W 

Operating Junction Temperature Range TJ -65°C to 175°C °C 

Storage Temperature Range Tstg -65°C to 175°C °C 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (TA = +25°C, unless otherwise noted)  

Parameters / Test Conditions Symbol Min. Max. Unit 

Forward Voltage 
IFM  = 70A, TC = 25°C* VFM  0.975 V 

Forward Voltage 
IFM  = 150A, TC = 25°C* VFM  1.18 V 

Forward Voltage 
IFM  = 70A, TC = 150°C* VFM  0.84 V 

Reverse Current  
VRM = 50V, TC = 25°C 
VRM = 100V, TC = 25°C 
VRM = 150V, TC= 25°C 

1N6304 / R 
1N6305 / R 
1N6306 / R 

IRM  25 μA 

Reverse Current  
VRM = 50V, TC = 150°C 
VRM = 100V, TC = 150°C 
VRM = 150V, TC = 150°C 

1N6304 / R 
1N6305 / R 
1N6306 / R 

IRM  30 mA 

Reverse Recovery Time 
IF  = 0.5A, IR = 1A Trr  50 ns 

Reverse Recovery Time 
IF  = 70A Trr  60 ns 

Capacitance Junction  
VR = 10V, f = 1MHz, TJ = 25°C CJ  600 pF 

* Pulse test: Pulse width 300 µsec, Duty cycle 2% 
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 GRAPHS 
  

FIGURE 3 
TYPICAL JUNCTION CAPACITANCE 

 

FIGURE 1 
TYPICAL FORWARD CHARACTERISTICS 

 

FIGURE 4 
FORWARD CURRENT DERATING 

 
FIGURE 2 

TYPICAL REVERSE CHARACTERISTICS 
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 PACKAGE DIMENSIONS 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Physical dimensions (DO-203AB) 

 
 

  
Dimensions 

 

 Ltr Inches Millimeters Notes 
  Min Max Min Max  
 CD  .375  9.53 7 
 C  .080  2.03  
 HF .669 .688 16.99 17.48  
 HT .115 .200 2.92 5.08  
 CH  .450  11.43  
 OAH .750 1.00

0 19.05 25.40  
 SL .422 .453 10.72 11.51  
 SU  .090  2.29 4 
 CD1  .667  16.94  
 SD     5 
 UD .220 .249 5.59 6.32  
 θT .140 .175 3.56 4.45  

NOTES:  
 

1 Dimensions are in inches.  
2 Millimeter equivalents are given for information only.  
3 Units must not be damaged by torque of 30 inch-pound applied 

to .25-28 UNF-2B nut assembled on thread.  
4 Length of incomplete or undercut threads of UD.  
5 Maximum pitch diameter of plated threads shall be basic pitch 

diameter .2268 inch (5.761 mm).  
6 A chamfer or undercut on one or both ends of the hex portion is 

optional; minimum base diameter at seating plane .60 inch (15.2 
mm).  

7 The angular orientation and peripheral configuration of terminal 
1 is undefined.  

8 Standard types shall have cathode connected to stud.  Reverse 
types shall have anode connected to stud.  

9 Term 2 threads in accordance with FED-STD-H28. 
10 In accordance with ASME Y14.5M, diameters are  

equivalent to φx symbology. 
 

       



Океан Электроники
Поставка электронных компонентов 

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при 

поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях! 

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным 
представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и 
аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и 
эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных 
решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR». 

Наши преимущества: 

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, 
Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира; 
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 
30 млн. наименований); 
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций; 
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней); 
- Экспресс доставка в любую точку России; 
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров; 
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;  
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП; 
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001; 
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит 
испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества 
(Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, 
Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, 
General Dynamics  и др.); 

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического 
назначения: 
(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, 
морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей 
отраслях промышленности) 

«FORSTAR» (основан в 1998 г.) 

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, 
кабельные сборки и микроволновые компоненты: 

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и 
специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же 
военной, авиационной и аэрокосмической отраслях 
промышленности). 

Телефон:    8 (812) 309-75-97 (многоканальный) 
Факс:           8 (812) 320-03-32 
Электронная почта:    ocean@oceanchips.ru 
Web:      http://oceanchips.ru/ 
Адрес:   198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А


