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• Polarized using filtered DC or unfiltered FWR input voltage  
• 12/24V DC selectable voltage     
• Solid state circuitry and a xenon flash tube   
• Impact resistant black abs base    
• Interchangeable polycarbonate lens
• Optional surface mount plate Model 4SP-MW
• Replacement interchangeable lens Model SL-LG
• Over 200 hours of operating life

The SL-5A series strobes are a high performance, high intensity, solid 
state strobe, designed for applications where 360° visual annunciation 
is required. The strobe is polarized for connecting to supervised 
circuits and is designed with a xenon flash tube. The SL-5A is a 
high profile strobe with a low current draw of 250mA at 24V DC. 
The strobe can be used as a stand alone or in combination with other 
signaling devices to provide a visual verification signal. The SL-5A 

Model Number Stock Number Input Voltage Strobe Lens 
Color

Average Current          
Amps Rush Current Amps Flash Rate 

(Flash/Min.)
Operating Temperature 

Range

SL-5A 4670025

12V/24V DC

Body only
0.500 @ 12V DC 1.0 @ 12V DC

1 Flash/sec 32°F - 120°F 0°C - 49°C

SL-5AC 4670026 Clear

SL-5AB 4670027 Blue

0.250 @ 24V DC .5 @ 24V DCSL-5AA 4670028 Amber

SL-5AR 4670029 Red

Wiring Dimensions

series strobes are recommended for use in areas such as; parking 
facilities, schools, corridors, apartments, office buildings, restaurants, 
hotels, and any other application where effective visual warning is 
required. Installation must comply in accordance with applicable 
standards and/or all state and local electrical codes and authority 
having jurisdiction.       
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DWG# 131-1
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Engineering Specifications 
The visual alarm indicating appliance shall be Potter Model SL-5A or 
equivalent device. The strobe shall be available in amber, blue, clear, 
and red lens. The signaling strobe shall operate from a non-coded 
regulated DC supply or full wave rectified, unfiltered supply.  The 
signaling strobe shall be designed to produce a signal flash of 50-90 

flashes per minute with continuously applied voltage. The strobe shall 
be capable of surface mounting to a 4” square box using a Potter 4SP-
MW plate. Visual signaling devices shall be installed as per plans and 
specifications.



Океан Электроники
Поставка электронных компонентов 

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при 

поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях! 

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным 
представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и 
аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и 
эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных 
решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR». 

Наши преимущества: 

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, 
Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира; 
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 
30 млн. наименований); 
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций; 
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней); 
- Экспресс доставка в любую точку России; 
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров; 
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;  
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП; 
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001; 
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит 
испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества 
(Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, 
Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, 
General Dynamics  и др.); 

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического 
назначения: 
(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, 
морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей 
отраслях промышленности) 

«FORSTAR» (основан в 1998 г.) 

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, 
кабельные сборки и микроволновые компоненты: 

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и 
специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же 
военной, авиационной и аэрокосмической отраслях 
промышленности). 

Телефон:    8 (812) 309-75-97 (многоканальный) 
Факс:           8 (812) 320-03-32 
Электронная почта:    ocean@oceanchips.ru 
Web:      http://oceanchips.ru/ 
Адрес:   198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А


