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Amseco’s Piezo-A-Lert Model ESZ-25 and ESZ-26 are specially designed as advanced electronic audible signaling devices that are extremely 
quiet on stand-by, emitting less extraneous noises because they have no oscillator coils in their electronic circuits. Both ESZ-25 and ESZ-26 
produce an extremely loud sound output.

Most piezo type buzzers are energized piezo electric transducers operating at a resonance in a solid state oscillator, but ESZ-25 and ESZ-26 have 
a completely different design. Both units operate on as little as 3V DC to as much as 28V DC and are rated at 20mA operating current at 24V DC. 
The ESZ-25 and ESZ-26 are quiet on standby and because of this they are highly recommended for use on microcomputer electronic equipment. 
Since microelectronic computer equipment is very sensitive to extraneous noises, the ESZ Series Piezo Alarms are excellent choices for security 
alarm requirements.

The ESZ-25 and ESZ-26 have a multi-functional mounting method. By simply unscrewing the face nut it can be inserted into any standard ¾” 
knockout hole. By screwing the nut back in place, there will be a solid mounting. On the base, located on either side, are two loops. Inserting 
screws in these loops will allow the device to be surface mounted. The two loops may be cut off if not required.

The Piezo-A-Lert signal operates in free air only. It is not compatible with under water applications. The recommended operating temperature 
range is -4°F to 140°F (-20°C to 60°C).

The ESZ-25S has a single continuous tone sound. The ESZ-25B and ESZ-26B have a dual-tone, continuous, or intermittent sound in one unit. 
The dual-tone unit has an override protection. The continuous tone will override the intermittent tone if both tones are sounded at the same time.
Model ESZ-25 is the lead wire type and Model ESZ-26 is equipped with screw terminals.

Model 
Number

Stock 
Number Tones Connection

ESZ-25B 4050003 Continuous or 
intermittent 3-wire

ESZ-25S 4050004 Continuous single 2-wire

ESZ-26B 4050005 Continuous or 
intermittent Terminal

Ordering Information

•  Extremely quiet on standby
•  Operates on 3V DC - 28V DC
•  Rated at 20mA operating current at 24V DC
•  Multi-functional mounting method
•  Lead wire type or screw terminal type

Dimensions: inches (mm)

Specifications

Rated Voltage 3 - 28V DC
Rated Current 20mA max. at 24V DC

Starting Voltage 2.4V DC max.
Lead Length 160mm Model ESZ-25

Sound Output at 3V 82dB @ 1 ft.
6V 90dB @ 1 ft.
12V 98dB @ 1 ft.
24V 103dB @ 1 ft.
28V 104dB @ 1 ft.
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Океан Электроники
Поставка электронных компонентов 

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при 

поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях! 

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным 
представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и 
аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и 
эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных 
решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR». 

Наши преимущества: 

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, 
Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира; 
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 
30 млн. наименований); 
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций; 
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней); 
- Экспресс доставка в любую точку России; 
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров; 
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;  
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП; 
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001; 
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит 
испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества 
(Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, 
Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, 
General Dynamics  и др.); 

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического 
назначения: 
(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, 
морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей 
отраслях промышленности) 

«FORSTAR» (основан в 1998 г.) 

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, 
кабельные сборки и микроволновые компоненты: 

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и 
специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же 
военной, авиационной и аэрокосмической отраслях 
промышленности). 

Телефон:    8 (812) 309-75-97 (многоканальный) 
Факс:           8 (812) 320-03-32 
Электронная почта:    ocean@oceanchips.ru 
Web:      http://oceanchips.ru/ 
Адрес:   198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А


