
TE Connectivity redesigned its EV Charging Cable Assemblies for  

Type 1 with an ergonomical design handle to fit security enclosures.  

 

operated solid state switches versus a mechanical switch allowing for 

an increased life expectancy and TE Madison Cable high flex cable for 

maximum flex life.

Contact assemblies are sealed with a liquid silicon rubber to prevent 

against corrosion and moisture inside the connector body. Product 

meets the SAE J1772 specifications, UL Recognized per UL 2251 and 

RoHS Compliant. Designed with the end user in mind, materials provide  

a crush-resistant connector body, meet outdoor classification F1 (UL) 

and are resistant to common automotive fluids.

KEY BENEFITS

• Individual contact seals prevent 

moisture and potential corrosion 

of the crimping zone

• Increased lifetime with 

magnetically operated solid-

state switch

• Latch, Inlet Lock Capable wide 

enough to meet the SAE spec 

for inlet locking

• TE Madison Cable high  cable 

designed to provide maximum 

 life 

APPLICATIONS

US - Single-ended termination 

for integration into EVSE by 

equipment builder 

STANDARDS AND 
SPECIFICATIONS

• SAE 1772 Compliant

• UL Recognized Per UL 2251

• Pending VDE  

• RoHS Compliant

DiBO EV CHARGING   
Cable Assemblies for Type 1

TE CONNECTIVITY /// DiBO EV CHARGING

Environmental

• IP protection when plugged in - IP44

• IP protection when not plugged in - IP66 

Key Features

• Improved housing design

• Housing seal for each contact

• TPA Contact Retention

• Integrated cable clamp exceeds SAE JI772

• Internal cable strain relief

• Latch, Inlet lock capable

• Materials are resistant to UV (FI) exposure and common automotive fluids



Materials

• Contacts: Brass (500 MPa Stress)

• Housing: UL94-0 rated thermoplastic

• Materials are rated UV exposure performance 5Δe and are 

resistant to common automotive fluids

• 3 + 2 positions for 1-Phase charging 

Electrical Specifications

• 32 amps, 600 volts 

Mechanical Specifications

• Housing seal for each contact (Liquid Silicon Rubber Seal)

• TPA Contact Retention

• 10,000 mating cycles

• 3 color options (white, black and gray)

• Customized colors (min volume required) 

Product Dimensions

EV CHARGING

TE CONNECTIVITY /// DiBO EV CHARGING

Color  
Housing 

Shell

Description Cable TE Part No.
10Ft

TE Part No.
15Ft

TE Part No.
20Ft

TE Part No.
25Ft

White 32A, 600 volt 3C 10AWG + 1C 20AWG, black 2267185-1 2267185-2 2267185-3 2267185-4

Gray 32A, 600 volt 3C 10AWG + 1C 20AWG, black 2267220-1 2267220-2 2267220-3 2267220-4

Black 32A, 600 volt 3C 10AWG + 1C 20AWG, black 2267221-1 2267221-2 2267221-3 2267221-4
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ENVIRONMENTAL

• IP protection when  

plugged in - IP44

• IP protection when not  

plugged in - IP66 

CABLE INFORMATION

• 10 AWG, Operating  

temperature 105 °C



Океан Электроники
Поставка электронных компонентов 

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при 

поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях! 

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным 
представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и 
аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и 
эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных 
решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR». 

Наши преимущества: 

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, 
Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира; 
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 
30 млн. наименований); 
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций; 
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней); 
- Экспресс доставка в любую точку России; 
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров; 
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;  
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП; 
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001; 
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит 
испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества 
(Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, 
Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, 
General Dynamics  и др.); 

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического 
назначения: 
(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, 
морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей 
отраслях промышленности) 

«FORSTAR» (основан в 1998 г.) 

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, 
кабельные сборки и микроволновые компоненты: 

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и 
специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же 
военной, авиационной и аэрокосмической отраслях 
промышленности). 

Телефон:    8 (812) 309-75-97 (многоканальный) 
Факс:           8 (812) 320-03-32 
Электронная почта:    ocean@oceanchips.ru 
Web:      http://oceanchips.ru/ 
Адрес:   198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А


