
The 100VFI Model 1.5 watt DC/DC’s are specially designed to
provide ultra-high levels of isolation 6000VDC in a low profile
24 pin DIP package. The series consists of 18 models with
input voltages of 5V, 12V and 15V, and offers regulated
output voltages of 5V, 12V, 15V, ±5V, ±12V and ±15V.  

The 100VFI series is an excellent selection for railroad/
transportation equipment, medical equipment subsystems,
process/machine control equipment and automatic test
instrumentation.

DDEESSCCRRIIPPTTIIOONNSS

100VFI series

•• HHIIGGHH IISSOOLLAATTIIOONN --  66000000 VVDDCC
•• UUpp  ttoo  7755  %%  EEffffiicciieennccyy
•• SSiinnggllee  aanndd  DDuuaall  OOuuttppuutt,,  11..55  wwaatttt  ccoonnvveerrtteerr
•• AAvvaaiillaabbllee  iinn  55,,  1122,,  aanndd  1155  VVDDCC  IInnppuuttss  
•• SShhoorrtt  CCiirrccuuiitt  PPrrootteeccttiioonn
•• LLooww  IIssoollaattiioonn  CCaappaacciittaannccee

FFEEAATTUURREESS

IINNPPUUTT CCHHAARRAACCTTEERRIISSTTIICCSS

OOUUTTPPUUTT CCHHAARRAACCTTEERRIISSTTIICCSS

Unit/Comments
Input Voltage

5 VDC Input Models VDC
12 VDC Input Models VDC
15 VDC Input Models VDC

Input Fuse Requirements
5 VDC Input Models mA; Slow blow type
12 VDC Input Models mA; Slow blow type
15 VDC Input Models mA; Slow blow type

Reverse Polarity Input Current Amp
Short Circuit Input Power mW
Input Filter Pi Filter

Unit/Comments
Output Voltage Set Point % Output voltage at

nominal line & FL
Output Voltage Balance % Equal Output 
(Duals) Loads
Line Regulation %; % Change /  

Percentage change
in Input
voltage

Load Regulation (5 Vout) % Output voltage 
measured from FL 
to 20% load 

Load Regulation (±5 Vout)
Load Regulation (12,±12 Vout)
Load Regulation (15,±15 Vout)
Ripple/Noise mV p-p, Nom.Line 

@FL, 20MHz B.W.,
using 1 μf bypass 
capacitor

Ripple/Noise mV p-p, Over Line, 
Load & Temp., 20 
MHz B.W.,       
using 1 μf bypass 
capacitor

Overload Protection %Rated Output Load
Short Circuit Protection Continuous,        

Automatic Recovery
Temperature Coefficient % per degree C

Min

120

Typ
±2.0

±0.5

±1.2

±7.0

±8.0
±6.0
±4.0
30

±0.01

Max
±4.0

±2.0

±1.5

±10.0

±12.0
±8.0
±6.0
40

50

±0.02

Single & Dual Output
DC/DC Converter

Min

4.5
10.8
13.5

Typ

5
12
15

1000
250
250

Max

5.5
13.2
16.5

0.5
1000

GGEENNEERRAALL CCHHAARRAACCTTEERRIISSTTIICCSS

Unit/Comments
Switching Frequency kHz
Test Isolation Voltage VDC, 1 minute
Rated Isolation Voltage VDC, 1 minute
Isolation Resistance Mohm, 500VDC
Isolation Capacitance pF, 100kHz, 1Volt
MTBF (MIL-HBK-217F) Million Hours, 

+25oC, Ground 
Benign

Min
50

8,000
6,000
10,000

2

Typ

10

Max
100

15
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OOUUTTLLIINNEE DDRRAAWWIINNGG

All specifications are typical at nominal input, nominal load and 25° C unless otherwise specified.
External, low ESR, 10 microfarad (minimum) capacitor across output is recommended for operation.

PPIINN OOUUTT CCHHAARRTT

Pins
1
2
11
12
13
14
15
23
24

Single
+ Vin
+ Vin

+ Vout
+ Vout
- Vout
- Vout
No Pin
-  Vin
-  Vin

Dual
+ Vin
+ Vin

+ Vout
+ Vout

Common
Common

- Vout
- Vin
- Vin

PPHHYYSSIICCAALL CCHHAARRAACCTTEERRIISSTTIICCSS

Unit/Comments
1.25 X 0.8 X 0.4 inches
(31.8 X 20.3 X 10.2 mm)
Non-Conductive Black Plastic
UL94V-0
12 Grams

1.25  (31.8) 

0.15
(3.8)

BOTTOM  VIEW

0.40
(10.2)

SIDE  VIEW

0.020(0.50)
PIN  DIA.

0.600
(15.22)

1  2   

Case Size

Case Material
Flammability
Weight

Unit/Comments
oC; Ambient
oC
% Humidity; non-
condensing
Free-Air Convection

Operating Temp. Range
Storage Temp. Range
Relative Humidity

Cooling

Min
-40
-55

Typ Max
+85
+125
+95

24 23  

11  12

15 14  13

0.80
(20.3)

0.100
(2.54)

0.10
(2.5)0.08 (2.0)

Notes:
1. Unless otherwise specified dimensions are in inches (mm).

Tolerances Inches mm
X.XX =  ±0.02       X.X = ±0.5
X.XXX= ±0.010 X.XX = ±0.25

Pin :            ±0.002 ±0.05
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HHOOWW TTOO OORRDDEERR

1   XX S XX  VFI -

Output Voltage Series

HHOOWW TTOO OORRDDEERR

MMOODDEELL SSEELLEECCTTIIOONN CCHHAARRTT

Model Nominal
Input

Voltage
(VDC)

Output
Voltage
(VDC)

Full Load
Output
Current 

(mA)

No Load
Input

Current
(mA)

Full Load
Input

Current
(mA)

Reflected
Ripple
Current

(mA)

Efficiency
@ FL
(%)

105S5VFI
112S5VFI
115S5VFI
105D5VFI
112D5VFI
115D5VFI
105S12VFI
112S12VFI
115S12VFI
105D12VFI
112D12VFI
115D12VFI
105S15VFI
112S15VFI
115S15VFI
105D15VFI
112D15VFI
115D15VFI

5
5
5
5
5
5
12
12
12
12
12
12
15
15
15
15
15
15

5
12
15
±5
±12
±15
5
12
15
±5
±12
±15
5
12
15
±5
±12
±15

300
125
100
±150
±63
±50
300
125
100
±150
±63
±50
300
125
100
±150
±63
±50

50
50
50
50
50
50
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

400
400
400
400
400
400
167
167
167
167
167
167
133
133
133
133
133
133

30
30
30
30
30
30
25
25
25
25
25
25
20
20
20
20
20
20

75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75

Output 
Configuration

(S=Single, D=Dual)

Wattage=1.5W

Nominal
Input Voltage

Y
ROHS Compliant
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DDEERRAATTIINNGG CCUURRVVEESS

-40              50              60             70              80              90            100            110

Pout %

TEMPERATURE ° C

MODEL 100VFI

Natural
Convection

400LFM
200LFM

100LFM100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
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Make Power  world-class design, development and manufacturing team stands ready to work with you to deliver the exact power 
converter you need for your  ready to work with you to deliver the exact power converter you need for your demanding, large volume, 
OEM applications.  And ... we ll do it on time and  within budget
Our experienced applications and design staffs; quick-turn prototype  capability; highly automated, SMT assembly facilities; 
and in-line SPC quality-control techniques combine to give us the unique ability to design and deliver any quantity of power
 converters to the highest standards of quality  and reliability.
We have compiled a large library of DC/DC designs that are currently used in a variety of telecom, medical, computer, railway, 
aerospace and industrial applications.  We may already have the converter you need.
Contact us. Our goal is to provide you the highest-quality, most cost-effective power converters available.
CUSTOM CAPABILITIES

All specifications are typical at nominal input, nominal load and 25° C unless otherwise specified.
External, low ESR, 10 microfarad (minimum) capacitor across output is recommended for operation.



Океан Электроники
Поставка электронных компонентов 

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при 

поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях! 

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным 
представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и 
аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и 
эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных 
решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR». 

Наши преимущества: 

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, 
Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира; 
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 
30 млн. наименований); 
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций; 
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней); 
- Экспресс доставка в любую точку России; 
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров; 
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;  
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП; 
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001; 
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит 
испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества 
(Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, 
Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, 
General Dynamics  и др.); 

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического 
назначения: 
(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, 
морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей 
отраслях промышленности) 

«FORSTAR» (основан в 1998 г.) 

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, 
кабельные сборки и микроволновые компоненты: 

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и 
специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же 
военной, авиационной и аэрокосмической отраслях 
промышленности). 

Телефон:    8 (812) 309-75-97 (многоканальный) 
Факс:           8 (812) 320-03-32 
Электронная почта:    ocean@oceanchips.ru 
Web:      http://oceanchips.ru/ 
Адрес:   198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А


