
Design and specifi cations are each subject to change without notice.  Ask factory for the current technical specifi cations before purchase and/or use.
Should a safety concern arise regarding this product, please be sure to contact us immediately.
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Product Code Specifications Wheel Shape Taper & Resistance

Compact Thumb-wheel Driving
Rotary Po ten ti om e ters

Type: EVLH

■ Features
● Dustproof molded structure
● Wave-soldering available 
● Custom-designed thumb wheels available

■ Explanation of Part Numbers

■ Recommended Ap pli ca tions
● Radios, Headphone Cassette Tape Players, 

Micro-cas sette Tape Recorders
● LCD screen TVs, VCRs
● Contrast control for LCDs

Mechan i cal

Rotation Angle 260 °
Rotation Torque 0.5 mN·m to 6 mN·m
Shaft Stopper Strength 60 mN·m min.
Detent Center detent available

Electrical

Nominal Total Resistance 1 k� to 250 k� (Tolerance ±20 %)
1 k� to 500 k� (B) (Tolerance ±20 %)

Taper

Power Rating 0.03 W (Taper B), 0.01 W (Others)

Residual Resistance

Taper & Terminal

R=Nominal
Total Resistance

A·B·D : T1 & T2
B·C : T2 & T3

A·D : T2  & T3
C : T1 & T2

R < 50 k� 2 � 25 �
50 k� < R < 250 k� 25 � 50 �
250 k� < R <500 k� 100 � 100 �

Noise Level 100 mV max.
Endurance Operating Life 10000 cycles min.
Minimum Quan ti ty/Packing Unit 100 pcs. Polyethylene Bag (Bulk)
Quan ti ty/Carton 4000 pcs.

EIAJ

Measuring
method

Panasonic EVLH
15A A 10 to 25
1B B 40 to 60

15C C 10 to 25✽

10A D 6 to 15

�100(%)
Voltage between T1 & T2
Voltage between T1 & T3

At 50 % of effective rotation

■ Specifi cations

✽Angle from terminal 3 side.
     Voltage between T2 & T3
           Voltage between T1 & T3

�100 (%)(      )
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Wheel color Part No. Midpoint De tent

Black EVLHFAA06 —
Black EVLHFKA06 with

Wheel dia. φ12.8 mm

Wheel color Part No. Midpoint De tent

Black
White
Gray

EVLHFAA01
EVLHFAA02
EVLHFAA03

—
—
—
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White
Gray
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with
with
with PWB thickness A
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1.0±0.1 10.2  0 

–0.1

■ Dimensions in mm (not to scale)
● 7 mm Dia. Single
    Pre-coupled wheel ...................................................................................................................................................... EVLH

No. 1

No. 2

PWB thickness A

1.2±0.1 10.3±0.1
1.0±0.1 10.2  0 

–0.1
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No. 3

No. 4

No. 5

Pre-coupled wheel........................................................................................................................................................... EVLH

In-line terminal type is also available.
(EVLHCAA09)
(EVLHCKA09) with midpoint detent

Post-coupled wheel ......................................................................................................................................................... EVLH

Wheel dia. φ16.0 mm

Wheel color Part No. Midpoint De tent

Black EVLHFAA05 —
Black EVLHFKA05 with

Wheel color Part No. Midpoint De tent

Black EVLHFAA08 —
Black EVLHFKA08 with

PWB thickness A

1.2±0.1 10.3±0.1
1.0±0.1 10.2  0 

–0.1

PWB thickness A

1.2±0.1 10.3±0.1
1.0±0.1 10.2  0 

–0.1

Apr. 2008



Океан Электроники
Поставка электронных компонентов 

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при 

поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях! 

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным 
представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и 
аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и 
эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных 
решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR». 

Наши преимущества: 

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, 
Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира; 
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 
30 млн. наименований); 
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций; 
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней); 
- Экспресс доставка в любую точку России; 
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров; 
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;  
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП; 
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001; 
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит 
испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества 
(Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, 
Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, 
General Dynamics  и др.); 

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического 
назначения: 
(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, 
морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей 
отраслях промышленности) 

«FORSTAR» (основан в 1998 г.) 

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, 
кабельные сборки и микроволновые компоненты: 

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и 
специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же 
военной, авиационной и аэрокосмической отраслях 
промышленности). 

Телефон:    8 (812) 309-75-97 (многоканальный) 
Факс:           8 (812) 320-03-32 
Электронная почта:    ocean@oceanchips.ru 
Web:      http://oceanchips.ru/ 
Адрес:   198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А


